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Bac multifonctionnel réfrigéré à air pulsé refroidissant la mar-
chandise délicatement avec rideau d’air. Bac intérieur en 3 
parties en version hygiénique, amovible pour le nettoyage. 
Pour l’utilisation de bacs ou tôles Gastronorm ainsi que pour 
les bouteilles ou la glace pilée.

• Version : extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes 
les parties visibles poncées. Arêtes intérieures soudées étan-
ches avec écoulement de l‘eau de dégivrage HD 30 embouti. 
Bac réfrigéré à suspendre avec un bord de suspension et un 
cadre à encastrer ou à monter sous plan. Déflecteurs d’air 
basculants et pouvant être suspendus. De série avec des éta-
gères réglables en hauteur.

• Isolation : Mousse dure en polyuréthane injectée sous pres-
sion.

• Système frigorifique : évaporateur à lamelles de grande surfa-
ce à air pulsé laqué, basculant pour le nettoyage. Ventilateur 
basse tension, ce qui permet de nettoyer l’évaporateur, les 
ventilateurs et le bac intérieur sans danger avec une douchet-
te. Unité de commande avec affichage numérique de la tem-
pérature, y compris réglage de la vitesse des ventilateurs et 
touche marche/arrêt. Écran amovible à installer dans la face 
du meuble (câble de 2 m). Écoulement de l‘eau de dégivrage 
à réaliser par le client ou bac de dégivrage comme équipement 
en option.

• Prêt à brancher : groupe frigorifique à ventilation forcée instal-
lé dans le logement sous la machine, extractible pour les be-
soins d’entretien.

• Sur refroidissement centralisé : Soupape de détente R 134a, 
câbles avec sortie vers le bas.

• Température de l’air : +4 °C 
• Produit : 3M2

Bac multifonctionnel réfrigéré à air pulsé refroidissant la mar-
chandise délicatement avec rideau d’air. Bac intérieur en 3 
parties en version hygiénique, amovible pour le nettoyage. 
Pour l’utilisation de tôles Gastronorm ainsi que pour les bou-
teilles ou la glace pilée.

• Version : extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes 
les parties visibles poncées. Arêtes intérieures soudées étan-
ches avec écoulement de l‘eau de dégivrage HD 30 embouti. 
Bac réfrigéré à suspendre avec un bord de suspension et 
cadre à encastrer ou à monter sous le plan. Déflecteurs d’air 
basculants et pouvant être suspendus. De série avec des éta-
gères réglables en hauteur 400 x 600 mm.

• Isolation : Mousse dure en polyuréthane injectée sous pres-
sion

• Système frigorifique : évaporateur à lamelles de grande surfa-
ce à air pulsé laqué, basculant pour le nettoyage. Ventilateur 
basse tension, ce qui permet de rincer l’évaporateur, les ven-
tilateurs et le bac intérieur sans danger avec une douchette. 
Unité de commande avec affichage numérique de la tempé-
rature, y compris réglage de la vitesse des ventilateurs et tou-
che marche/arrêt. Écran amovible à installer dans la face du 
meuble (câble de 2 m). Écoulement de l‘eau de dégivrage à 
réaliser par le client ou bac de dégivrage comme équipement 
en option.

• Prêt à brancher : groupe frigorifique à ventilation forcée instal-
lé dans le logement sous la machine, extractible pour les be-
soins d’entretien.

• Sur refroidissement centralisé : Soupape de détente R 134a, 
câbles avec sortie vers le bas.

• Température de l’air : +4 °C 
• Produit : 3M2

Cuves réfrigérées à air pulsé 
UKW GN

Cuves réfrigérées à air pulsé 
UKW EURO

Prêt à brancher et sur refroidissement  
centralisé

Prêt à brancher et sur refroidissement  
centralisé


