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•	 Uitvoering: buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden 
geslepen. Binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering met 
diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30, rondlopende inhang­
rand. Zijruiten en in hoogte verstelbare, schuin te plaatsen 
tussenplateaus van ESG. In hoogte verstelbare, schuin te plaat­
sen inlegbodems. Binnenverlichting per etage horizontaal en 
beschermd aangebracht, LED verlichting. Binnenruimte ge­
schikt voor GN1/1.

•	 Isolatie: polyurethaanschuim  drukgeschuimd.
•	 Bedieningskant: schuifdeuren van isolerend glas zonder bo­

demrails.
•	 Klantenkant: panoramaruit van ESG – afneembaar
•	 Koelsysteem: grote gepoedercoate lamellenverdamper met 

circulatielucht voor het reinigen opklapbaar. Ventilator in laag­
spanning, waardoor een veilig afspoelen van de verdamper, 
de ventilator en de binnenbak met de handdouche mogelijk 
wordt. Besturingsunit met digitale temperatuurweergave incl. 
toerentalregeling van de ventilator alsmede in-/uitschakelaar. 
Display voor de montage in het meubelfront afneembaar (2m 
leiding).

•	 Stekkerklaar: volautomatische ontdooiing en dooiwaterver­
damping. Koelaggregaat met geforceerde ventilatie in het 
ondergebouwde machinevak voor servicedoeleinden eenvou­
dig bereikbaar.

•	 Centraal gekoeld: E-ventiel R134a gemonteerd, leidingen naar 
beneden uitgevoerd. Dooiwaterafvoer ter plaatse vereist of 
dooiwaterbak als speciale uitrusting.

•	 Temperatuur lucht: +5 °C
•	 Temperatuur bak 3M2/plateaus 3H1

•	 Ausführung: außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten  
geschliffen. Innenwanne dicht verschweißt in Hygiene
ausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30. Seiten­
scheiben und höhenverstellbares, schrägstellbares Zwischen­
bord aus ESG. Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und 
geschützt angeordnet, LED Leuchtmittel.

•	 Isolierung: Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt. 
•	 Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas ohne Bodenschiene, 

sowie 1 Vollauszug für 2 bzw. 3 EN-Bleche.
•	 Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG – abnehmbar.
•	 Kältesystem: großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer 

mit Umluft zum Reinigen hochklappbar; Lüfter in Nieder­
spannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des  
Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Hand­
brause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperatur­
anzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/ Aus­
schalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar  
(2 m Leitung).

•	 Steckerfertig: vollautomatische Abtauung und Tauwasser­
verdunstung. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im unter­
gebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht zugänglich. 
Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinen­
fach für Servicezwecke leicht zugänglich.

•	 Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten 
herausgeführt. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder 
Tauwasserschale als Sonderausstattung.

•	 Temperatur Luft: +5 °C 
•	 Temperatur Wanne: 3M2/Borde 3H1
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