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Optioneel: Optioneel:
dooiwaterverdamping door  Elektrische dooiwaterbakje (1000 W)
middel van heet gas (Voor centraal gekoelde apparaten)
5
- 30 55/58 R

= kemw! ] -

_ | H Granieten plaat
~ ’ i 7o)
S \
\ I T Legplank 10
‘ 280 ‘ Detail A: (Detail A: Granieten onderbouw)

1) Bij model "UKW 1/1-E" bedraagt de afmeting van het aggregaatvak (BxDxH) 355 x 480 x 318 mm
Vanaf model "UKW 5/1-E" bedraagt de afmeting van het aggregaatvak (BxDxH) 370 x 520 x 310 mm
2) Model "UKW 6/1" met extra dooiwaterafvoer aan de linker kant

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERING

Oplegstangen voor GN-houder (UKW), langsbalk aan de zijkant 530 mm 253 668 43-
Oplegstangen voor GN-houder (UKW), dwarsbalk 325 mm 253 681 33,
Oplegstangen voor GN-houder (UKW), langsbalk in het midden 530 mm 253 674 43,
Uitvoering met elektronische injectieklep, centraal gekoeld Op aanvraag
Zonder plank GN 1/1 voor UKW minprijs 253 692 -59,-
Zonder controle voor centraal gekoelde modellen minprijs 253 657 -292,-
Dooiwaterbakje om te ledigen 253 655 103-
Elektrische dooiwaterverdampingsschaal, 1000 Watt 190 220 809,-
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