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'STECKERFERTIG| ( zentralgekiihlt = ohne Aggregatanbau )

(Seitenansicht)

3-seitige Glaseinfassung erforderlich schragstellbarer
Einlegeboden als
Sonderausstattung TGGT

(Bedienseite)

Version "PRO"
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Tauwasserverdunstung elektrische Tauwasser-

mittels Heilgas

verdunsterschale (1000 W)

(fur zentralgekuhlte Modelle)
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Steuerungskasten firr zentralgekihlte Modelle:
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TW = Tauwasserablauf DN@30
KE = Kalte-Elektro

1) ab Modell "BAKERY H 4-38-E " betragt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 370 x 520 x 310 mm
2) Modell "BAKERY H 5-38" mit zusatzlichen Tauwasserablauf an linker Seite

ZUBEHOR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausfuhrung mit elektronischem Einspritzventil, fur zentralgekthlte Modelle auf Anfrage

Einlegeboden 400 x 600 mm, gerade - fir Bakery 253 679 71,
Mit 3-seitigem Glasaufbau auf Anfrage
Ohne Steuerung bei zentralgekuhlten Modellen Minderpreis 253 657 -292,-
Spiegel auf Ausblasseite auf Anfrage
Stufenauslage, (400 x 600 mm) 253 677 144, -
Tauwasserschale zum Entleeren 253 655 103~
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