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Cool Bottle - Grab & Go

Zelfbedieningskoelvitrine voor de aantrekkelijke presentatie
en het gemakkelijk uithalen van gekoelde dranken en verpak-
te producten

* Perfect View: eersteklas overzicht op het totale aanbod door
schuine presentatieniveaus productglijbaan: altijd een goed
gevulde verkoopfront door automatisch glijden van de flessen
na het uithalen van producten - positief effect door het zien
van een volledig assortiment Variabel insteekframe voor het
aanpassen aan de verschillende afmetingen van de producten
Aantrekkelijke productpresentatie dankzij LED verlichting met
een natuurlijke kleurweergave Lade met volledig uittrekbare
rails aan de bedieningskant voor een eenvoudige en onge-
compliceerde bevoorrading, een snel bijvullen of een snelle
assortimentwisseling - voor een directe reactie op de behoef-
te van de klant op dat tijdstip van de dag.

¢ Quick Cleaning: reiniging in een handomdraai dankzij een uit
te halen flessenglijbaan, eenvoudig te verwijderen insteekfra-
me, uitneembare lade en opklapbare verdamper Combinatie-
meubel voor alle FOODSTATION Flaps en ook stand-alone te
gebruiken.

* Uitvoering: compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen;
binnenbak dichtgelast in hygiénische uitvoering; isolatie in
polyurethaanschuim (drukgeschuimd); met gekoelde onder-
bouw.

¢ Bedieningskant: volledig uittrekbare laden incl. productslider
(glijsysteem).

¢ Klantenkant: open (Grab & Go) met beglazing.

* Koelsysteem: grote gepoedercoate lamellenverdamper met
circulatielucht voor het reinigen opklap- en afspoelbaar. Ven-
tilator in laagspanning, waardoor een veilig afspoelen van de
verdamper, de ventilator en de binnenbak met de handdouche
mogelijk wordt. Besturingsunit met digitale temperatuurweer-
gave incl. toerentalregeling van de ventilator, alsmede in-/uit-
schakelaar. Display voor de montage in het meubelfront af-
neembaar (2m leiding).

* Stekkerklaar: volautomatische ontdooiing en dooiwaterver-
damping; koelaggregaat met geforceerde ventilatie in het ag-
gregaatvak aan de zijkant; installatieleidingen in het installatie-
vak aan de zijkant geleid.

* Centraal gekoeld: E-ventiel R134a gemonteerd, leidingen aan
de zijkant uitgevoerd. Dooiwaterafvoer ter plaatse vereist of
dooiwaterbak als speciale uitrusting.

¢ Temperatuur lucht: +5 °C

¢ Product: 3M2

Ausschreibungstexte 21A  Alle Rechte vorbehalten.



