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VERKAUFSKÜHLVITRINEN
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Für vorstehenden Einbau 
an Kundenseite geeignet

bauseitige Verkleidung

160

STECKERFERTIG ( zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau )

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ablagebord für BAK-Modelle, für Breite 920 mm 301 888 518,-

Ablagebord für BAK-Modelle, für Breite 1325 mm 301 889 561,-

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt 190 215 328,-

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle auf Anfrage

Papierhalter für BAK-Modelle, für Breite 920 mm 301 893 171,-

Papierhalter für BAK-Modelle, für Breite 1325 mm 301 894 244,-

Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm 303 899 70,-

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655 103,-
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1) Modell "BAK L G-132-68-E" mit Aggregatsfachabmessung: (BxTxH)  370 x 520 x 350 mm
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STECKERFERTIG ( zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau )

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ablagebord für BAK-Modelle, für Breite 1325 mm 301 889 561,-

Ablagebord für BAK-Modelle, für Breite 920 mm 301 888 518,-

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt 190 215 328,-

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle auf Anfrage

Papierhalter für BAK-Modelle, für Breite 1325 mm 301 894 244,-

Papierhalter für BAK-Modelle, für Breite 920 mm 301 893 171,-

Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm 303 899 70,-

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655 103,-

EINBAUKÜHLVITRINE TORTENZUG


