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Benennung Art.-Nr. Preis

Metallfilter bis 0,6 kW 309 001 271,
Metallfilter ab 0,6 kW 309 002 305,-
Messerabstreifer eingebaut unbeheizt 309 046 165,-
Preisschildhalterung fur Bord und Wanne pro Ifm 303 899 70,-
Snackwellen GN 1/1 (530 x 325 mm) 309 020 82,-
Snackwellen GN 2/4 (530 x 162 mm) 309 021 71,
Snackwellen EURO 1 (600 x 400 mm) 309 025 88,-
Snackwellen EURO 1/2 (600 x 200 mm) 309 026 77,
Breites Maschinenfach (695 mm) fur Vitrinen Typ 80 253 980 456,-
Breites Maschinenfach (860 mm) fur Vitrinen ab Typ 112 253 981 502,
Schneidbrett CNS pro Ifm 309 030 492 -
Broseltasse pro Stlick 309 031 70,
Sperrung flr Schiebetlren (1 Schloss) 309 040 164,-
Sperrung flr Fligeltdren (2 Schidsser) 309 041 247 -

(nur bei eckigen +

Deckglas mit Gasdruckfedern hebbar N .
schragen Versionen)

auf Anfrage

LED-Beleuchtung fleischfarben ohne Mehrpreis auf Anfrage
LED-Beleuchtung backerfarben ohne Mehrpreis auf Anfrage
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FuBgestelle fur die Kombination mit Verkaufskuhlvitrinen

Ausfihrung
Formrohrgestell rundum mit CNS 1.4301 verkleidet. Mit hdhenverstellbaren (+/- 12 mm) StellfiBen.

SLIDE IN - steckerfertige Kombination

FuBgestell rundum mit CNS verkleidet. Aggregat vom Kuhlgerat in Formrohrgestell eingebaut (mit Jalousieblenden). Aggregat-Ansaugung und Abluftfihrung Uber
Bedienseite bzw. nach Kundenwunsch. Darlber liegender Wannenkorpus des Kihlgerates mit Sichtblende. Steuerungsdisplay in Bedienblende

SLIDE IN - zentralgekiihlte Kombination
FuBgestell mit CNS verkleidet; mit Installationsfach. Dartiber liegender Wannenkorpus des Kihlgerates mit Sichtblende. Steuerungsdisplay in Bedienblende
eingebaut.

Unverblendet
FuBgestell rundum offen (bauseitige Verkleidung).

FUSSGESTELLE

Modell Benennung Abmessungen ArtNr. Preis
[inkl. Sichtblende fiir Wannenkorpus an Bedienseite]
{ { FG Gastro-80 E 735 x 660 x 875/900 309 930 726,
N Wannenkorpustiefe e
Wannenkorpushdhe 370 mm 660 mm © E
l % FG Gastro-112 E 1060 x 660 x 875/900 309 931 1.022,-
Riickwand abnehmbar E
D) §
L5 FG Gastro-145 E 1385 x 660 x 875/900 309 932 1.1583,-
Aggregatansaugung und Abluft L 9
an Bedienseite ] -
MakA o0 FG Gastro-177 E 1710 x 660 x 875/900 309 933 1.289;-
*) FuBRgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)
[inkl. Sichtblende fiir Wannenkorpus an Bedienseite]
{ FG Gastro-80 Z 735 x 660 x 875/900 309 935 647,
N Wannenkorpustiefe 14 {
Wannenkorpushéhe 370 mm 660 mm ™ E
{ g FG Gastro-112Z 1060 x 660 x 875/900 309 936 906,-
- offen - Seite und Riickwand 5
CNS verkleidet 2
i £ FG Gastro-145Z 1385 x 660 x 875/900 309 937 1.026,-
i
H H H e H &
FG Gastro-177 Z 1710 x 660 x 875/900 309 938 1.146-
MaR A 660
» ) [ { FG Gastro-80 U 735 x 660 x 875/900 309 940 538,
Vitrinenkorpushéhe 370 mm Vitrinenkorpustiefe E £
60 mm l £
c;é- FG Gastro-112 U 1060 x 660 x 875/900 309 941 797 7
unverblendet unverblendet i
(bauseitige Verkleidung) (bauseitige Verkleidung) 2
- kein Boden (offen) - ; % FG Gastro-145 U 1385 x 660 x 875/900 309 942 855,-
u 0 D sumssoumrzomn A
beiden Richtungen justierbar
- FG Gastro-177 U 1710 x 660 x 875/900 309 943 954.-
MaR A 660
[inkl. Sichtblende fiir Vitrinenkorpus an Bedienseite]
S ‘ [ FG HC-80 E 735 x 735 x 875/900 309 950 762,-
. Wannenkorpustiefe e
Wannenkorpushdhe 370 mm 735 mm © E
l % FGHC-112 E 1060 x 735 x 875/900 309 951 1.072,-
Riickwand abnehmbar g
bl 2
L7 FGHC-145E 1385 x 735 x 875/900 309 952 1.211-
LU Aggregatansaugung und L Standiissoum 12mmin_ | | 1
[ Abluft an Bedienseite b e L
Val A 7% FGHGC177 E 1710 x 735 x 875/900 309 953 1.355,-

*) FuBgestell mit T: ale (bei offenen ) = mit extra Klappe (=rechts)

AKE Ausseer Kélte- und Edelstahitechnik GmbH
Q Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

@ +43 3624 211 00

™ office@ake.at

IDEAL Kaltetechnik GmbH zzgl. Ust. | glltig ab 05/2022
@ In der Schorihub 28, 4810 Gmunden, AT
® +43 761266061

& office@ideal-ake.at



-

3 IDEAL
VERKAUFSKUHLVITRINEN o

FUSSGESTELLE

Modell Benennung Abmessungen Art.-Nr. Preis
[inkl. Sichtblende fiir Wannenkorpus an Bedienseite]
I FG HC-80 Z 735 x 735 x 875/900 309 955 680,-
Wannenkorpushéhe 370 mm Wann;;;or;;::stiefe E E
1 g FGHC112Z 1060 x 735 x 875/900 309 956 906,-
- offen - Seite und Rickwand E
CNS verkleidet 2
e £ FGHC-145Z 1385 x 735 x 875/900 309 957 1.077,-
i
FGHC-177 Z 1710 x 735 x 875/900 309 958 1.205,-
Ma A 735
o ) I { FG HC-80 U 735 x 735 x 875/900 309 960 564,
Vitrinenkorpushéhe 370 mm Vitrinenkorpustiefe g £
735 mm l £
2 FGHC-112 U 1060 x 735 x 875/900 309 961 794,
unverblendet unverblendet g
(bauseitige Verkleidung) (bauseitige Verkleidung) 2
- kein Boden (offen) - . % FGHC-145U 1385 x 735 x 875/900 309 962 898,-
u 0 P sonsseunizomn ﬂﬁﬂ
beiden Richtungen justierbar
FGHC-177 U 1710 x 735 x 875/900 309 963 1.006,-
MaR A 735
[inkl. Sichtblende fiir Vitrinenkorpus an Bedienseite]
ey | § | FG BAK51E 490 x 735 x 875/900 309 970 682,
Wannenkorpushdhe 195 mm 735 mm i !
3
Riclwand abnehmbar % FG BAK-92 E 895 x 735 x 875/900 309 971 906,-
g
") é
L ¥ FG BAK-132 E 1300 x 735 x 875/900 309 972 1.049,-
|| Aggregatansaugung und | | i U 8
Abluft an Bedienseite ) ' D—T—l
T WA i FG BAK-173 E 1705 x 735 x 875/900 309 973 1.289,-
*) FuBgestell mit Tat hale (bei offenen ) = mit extra Klappe (=rechts)
[inkl. Sichtblende fiir Wannenkorpus an Bedienseite]
- g FG BAK-51 Z 490 x 735 x 875/900 309 975 605,-
| Wannenkorpustiefe 9
Wannenkorpushéhe 195 mm 735 mm T L
£
8 FGBAK-92Z 895 x 735 x 875/900 309 976 806,-
- offen - Blende Seite und Riickwand 3
N CNS verkleidet £
I £ FGBAK-132Z 1300 x 735 x 875/900 309 977 932,
{
a 55 EEsEEmg S
FG BAK-173 Z 1705 x 735 x 875/900 309 978 1.146-
MaR A 735
" . f
y ) Vitinenkorpustiefe | g | FG BAK-51 U 490 x 735 x 875/900 309 980 504 -
Vitrinenkorpushdhe 195 mm 735 mm n
g
= FG BAK-92 U 895 x 735 x 875/900 309 981 672,-
unverblendet unverblendet 5
(bauseitige Verkleidung) (bauseitige Verkleidung) E
- kein Boden (offen) - ) %  FGBAK-132 U 1300 x 735 x 875/900 309 982 776,
o O 0 sundisseunszomn Eﬁﬁj
beiden Richtungen justierbar
FG BAK-173 U 1705 x 735 x 875/900 309 983 954, -
MaR A 735
Mit Sichtblende (SLIDE-IN) Unverblendet
[SLIDE IN: mit Sichtblende] [FUSSGESTELL: unverblendet]
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