
IDEAL Kältetechnik GmbH    
$ In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT    
À +43 7612 660 61    
à office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH    
$ Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT   
À +43 3624 211 00    
à office@ake.at

zzgl. Ust. | gültig ab 05/2022

Kombinationsvitrinen

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

ausführung spiegelbildlich mehrpreis auf anfrage

elektrische tauwasserverdunsterschale 300 Watt 190 215 328,-

ausführung mit elektronischem einspritzventil für zentralgekühlte modelle auf anfrage

Flache innenwanne (35 mm tief) ohne mehrpreis

Preisschildhalterung für bord und Wanne pro lfm 303 899 70,-

schiebetüren in verspiegelter ausführung auf anfrage

tauwasserschale zum entleeren 253 655 103,-
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GLASAUFBAU SCHRÄG
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Flache innenwanne (35 mm tief) ohne mehrpreis

Preisschildhalterung für bord und Wanne pro lfm 303 899 70,-

schiebetüren in verspiegelter ausführung auf anfrage
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