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Combinatievitrines

KGW

GLASOPBOUW HOEKIG

GLASOPBOUW ROND

GLASOPBOUW SCHUIN

Uitvoering gespiegeld meerprijs op aanvraag

Ceran plaat voor uitstaloppervlak Gn 1/1 per stuk 393 920 336,-

elektrische dooiwaterverdampingsschaal 300 Watt 190 215 328,-

Uitvoering met elektronische injectieklep centraal gekoeld op aanvraag

Platte binnenbak (35 mm diep) Zonder meerprijs

Prijskaarthouders per str. m 303 899 70,-

schuifdeuren in spiegelglas uitvoering op aanvraag

Dooiwaterschaal om te legen 253 655 103,-

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERING
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TW = Dooiwaterafvoer DNØ30
KE = Koelelektriciteit
LED = Verlichting
WB = Warmtebrug
HP = Verwarmingsplaat

(Zijaanszicht Rechts)

BEDRIJFSKLAAR ( centraal gekoeld = zonder aggregaataanbouw )
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Combinatievitrines

KGW

GLASOPBOUW HOEKIG

GLASOPBOUW ROND

GLASOPBOUW SCHUIN

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERING

Uitvoering gespiegeld meerprijs op aanvraag

Ceran plaat voor uitstaloppervlak Gn 1/1 per stuk 393 920 336,-

elektrische dooiwaterverdampingsschaal 300 Watt 190 215 328,-

Uitvoering met elektronische injectieklep centraal gekoeld op aanvraag

Platte binnenbak (35 mm diep) Zonder meerprijs

Prijskaarthouders per str. m 303 899 70,-

schuifdeuren in spiegelglas uitvoering op aanvraag

Dooiwaterschaal om te legen 253 655 103,-
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