
Ausschreibungstexte 21A • Alle Rechte vorbehalten.

Voor de vleespresentatie geschikte LED-verlichting op alle 
uitstaloppervlakkenn voor een natuurlijke kleurweergave en 
aantrekkelijke verlichting van het aanbod. Plateau met opleg-
rooster evenals roestvrij stalen stang voor vleeshaken.

•	 Uitvoering: buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden 
geslepen. Binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering met 
diepgetrokken dooiwaterafvoer HD  30, rondlopende inhang-
rand. Zijruiten van isolerend glas. 

•	 Bedieningskant: vleugeldeuren met zichtvenster van isolerend 
glas - binnenkant spiegelplaat; inlegbodem in hoogte verstel-
baar om in te hangen met inhangrand.

•	 Klantenkant: frontruit van isolerend glas; topglas met gasdruk 
opklapbaar; isolerend glasranden zwart bedrukt.

•	 Koelsysteem: grote gepoedercoate lamellenverdamper met 
circulatielucht voor het reinigen opklapbaar. Ventilator in laag-
spanning, waardoor een veilig afspoelen van de verdamper, 
de ventilator en de binnenbak met de handdouche mogelijk 
wordt. Besturingsunit met digitale temperatuurweergave incl. 
toerentalregeling van de ventilator, evenals in-/ uitschakelaar. 
Display voor de montage in het meubelfront afneembaar (2 m 
leiding).

•	 Stekkerklaar: volautomatische ontdooiing en dooiwaterver-
damping. Koelaggregaat met geforceerde ventilatie in het 
ondergebouwde machinevak voor servicedoeleinden eenvou-
dig bereikbaar. 

•	 Centraal gekoeld: E-ventiel R134a gemonteerd, leidingen naar 
beneden uitgevoerd. Dooiwaterafvoer ter plaatse vereist of 
dooiwaterbak als speciale uitrusting.

•	 Temperatuur lucht: +2 °C 
•	 Product: 3M1

Vleespresentatie Green FSV


