
Ausschreibungstexte 21A • Alle Rechte vorbehalten.

• Uitvoering: compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen; 
binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering; isolatie in 
polyurethaanschuim drukgeschuimd); reinigingsvriendelijke 
glasopbouw; onderkant met stelpootjes.

• Bedieningskant: opgetrokken; schuifruiten van isolerend glas; 
binnenbakplaat uitneembaar; in hoogte verstelbaar tussenpla-
teau (van ESG); drukgeschuimde binnenbak, dichtgelast in 
hygiënische uitvoering. Buitenkant geslepen; binnenverlichting 
per etage in LED; 

• Klantenkant: verlaagd; frontruit van isolerend glas.
• Koelsysteem: grote, gepoedercoate lamellenverdamper met 

circulatielucht; ventilator in laagspanning. Besturingsunit met 
digitale temperatuurweergave, alsmede in-/uitschakelaar en 
verlichtingsschakelaar in bedieningsscherm; volautomatische 
luchtontdooiing. Door de traploze toerentalregeling van de 
ventilator kan de luchtvochtigheid optimaal aangepast worden.
Machinevak aan achterkant aangebracht.

• Stekkerklaar: koelaggregaat met geforceerde ventilatie aan 
bedieningskant aangebouwd; volautomatische dooiwaterver-
damping.

• Centraal gekoeld: standaard E-ventiel voor R134a gemonteerd, 
aansluitleidingen aan de bedieningskant naar beneden uitge-
voerd.

• Temperatuur lucht: +2 °C
• Product: 3M1

• Uitvoering: reinigingsvriendelijke Glasopbouw: rechte/schuine 
uitvoering met isolerend glas; compleet roestvrij staal, alle 
zichtzijden geslepen; binnenbak dichtgelast in hygiënische 
uitvoering; isolatie in polyurethaanschuim  (drukgeschuimd); 
2 glazen tussenplateaus; onderste uitstaloppervlak van zwart 
glas; verlichtingsmiddel: LED; uitneembare acrylglas prijskaart-
houder.

• Bedieningskant = klantenkant: 3 uithaalkleppen van CNS met 
2 kijkvensters (onder opgeslagen) alle uitstaloppervlakken aan 
de bedieningskant uittrekbaar.

• Koelsysteem: grote, gepoedercoate lamellenverdamper met 
circulatielucht; ventilator in laagspanning. Besturingsunit met 
digitale temperatuurweergave, alsmede in-/uitschakelaar en 
verlichtingsschakelaar in bedieningsscherm; volautomatische 
luchtontdooiing. Door de traploze toerentalregeling van de 
ventilator kan de luchtvochtigheid optimaal aangepast worden.

• Stekkerklaar: koelaggregaat met geforceerde ventilatie in het 
onderstel gebouwd, toevoer- en afvoerlucht aan bedienings-
kant; dooiwaterverdamping.

• Centraal gekoeld: dooiwaterafvoer ter plaatse vereist; stand-
aard E-ventiel voor R134a gemonteerd, aansluitleidingen in 
het onderstel (stelpoten van CNS) naar beneden uitgevoerd.

• Temperatuur lucht: +2 °C
• Product: 3M1

Opzet koelvitrine isolerend 
glas Green A

Taarten koelvitrine Flantastic

Stekkerklaar centraal gekoeld

steckerfertig oder zentralgekühlt 


