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•	 Version : extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes 
les parties visibles poncées. Cuve intérieure soudée étanche 
en version hygiénique, avec écoulement de l‘eau de dégivrage 
HD 30 embouti, bord de suspension sur le pourtour. Vitres 
latérales, vitre frontale et vitre de protection en verre isolant – 
imprimées. Tablettes intermédiaires en ESG. Éclairage intér-
ieur à (LED) à chaque étage disposé horizontalement et pro-
tégé.

•	 Isolation : Mousse dure en polyuréthane injectée sous pres-
sion. 

•	 Structure en verre : version en angle avec vitrage isolant, ent-
ièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées, 
cuve intérieure soudée étanche en version hygiénique ; iso-
lation en mousse dure de polyuréthane.

•	 Système frigorifique : évaporateur à lamelles de grande surfa-
ce à air pulsé laqué, basculant pour le nettoyage. Ventilateur 
basse tension, ce qui permet de rincer l’évaporateur, les ven-
tilateurs et la cuve intérieure sans danger avec une douchette. 
Unité de commande avec affichage numérique de la tempé-
rature, y compris réglage de la vitesse des ventilateurs et tou-
che marche/arrêt. Écran amovible à installer dans la face du 
meuble (câble de 2 m).

•	 Prêt à brancher : dégivrage et évaporation de l‘eau de dégiv-
rage entièrement automatiques groupe frigorifique à air forcé 
installé dans le logement sous la machine, extractible pour les 
besoins d’entretien.

•	 Sur refroidissement centralisé : Soupape de détente R 134a, 
câbles avec sortie vers le bas. Écoulement de l‘eau de dégiv-
rage à réaliser par le client ou bac de dégivrage comme équi-
pement en option.

•	 Température de l’air : +2 °C 
•	 Produit : 3M1

•	 Version : Entièrement en acier chrome-nickel 1.4301, toutes 
faces visibles poncées ; vitres latérales en verre isolant ; tab-
lettes intermédiaires en verre de sécurité réglables en hauteur ; 
éclairage intérieur à LED horizontal et protégé placé sous le 
couvercle de l’appareil ; couleur d’éclairage standard en blanc ; 
en option, avec châssis à pieds ; en option, disponibles avec 
paroi latérale et arrière en acier chrome-nickel ; option avec 
peinture de couleur 

•	 Côté service : Portes coulissantes en verre isolant, avec sécu-
rité de suspension, sans rail ; option avec système de verrou-
illage ; option avec trappes de prélèvement en verre acrylique 

•	 Côté client : Verre isolant ou trappes de prélèvement en verre 
acrylique ; option disponible avec portes coulissantes ; option 
avec système de verrouillage. 

•	 Système frigorifique : Évaporateur à lamelles de grande sur-
face à air pulsé laqué sous le couvercle de l’appareil : ventila-
teurs à basse tension ; dégivrage de l‘air entièrement automa-
tique 

•	 Commande : Commande IDEAL électronique intelligente avec 
affichage en texte clair ; l‘écran peut être installé séparément ; 
remplacement facile de l’écran pendant le fonctionnement ; 
disposition ergonomique des touches ; robuste contre les 
éclaboussures d’eau et les produits d’entretien ; réglage en 
continu de la vitesse de rotation des ventilateurs ; chauffage 
du cadre synchronisé ; détection et affichage des erreurs en 
clair ; système d’avertissement précoce sur le condenseur pour 
atteindre une sécurité élevée contre les pannes ; en option, il 
est possible d’installer des régulateurs d’autres marques.

•	 Éclairage : Éclairage brillant des vitrines pour une présentation 
attrayante des marchandises ; éclairage LED résistant à la 
chaleur et de longue durée avec un rendu naturel des couleurs 
pour réaliser une illumination de bonne qualité et économe en 
énergie pour vos produits ; LED installées sous le couvercle ; 
Couleur d’éclairage standard 4000 K

•	 Prêt à brancher : Compartiment machine sur la vitrine à poser, 
possibilité d’installation à gauche, à droite ou dessous dans 
n’importe quelle position ; Groupe frigorifique à ventilation 
forcée installé dans le compartiment machine ; bac d’eau de 
dégivrage amovible intégré placé dessous séparément pour 
le nettoyage. 

•	 Groupe installé en dessous : Grille de ventilateur amovible ; 
bac d’eau de dégivrage amovible intégré placé dessous sé-
parément pour le nettoyage.

•	 Sur refroidissement centralisé : Soupape de détente installée 
de série pour R 134a, conduites de raccordement dans le 
compartiment d‘installation côté service ; écoulement de l‘eau 
de dégivrage à réaliser par le client !

•	 Réfrigérant : R134a
•	 Plage de température : 
•	 Température de l’air : +2 °C 
•	 Produit : 3M1

Indication pour une température ambiante de 25 °C et une 
humidité rel. de l’air de 60 % (catégorie climatique 3 selon 
ÖNORM EN ISO 23953-2). 

Présentoir VARIO Vitrines réfrigérées à poser 
HMV et SAVPrêt à brancher et sur refroidissement  

centralisé
prêtes à brancher ou côté client sur refroidis-
sement centralisé : droites ou inclinées à 10°, 
avec verre isolant ou trappes de prélèvement

Provisoirement non disponible. Uniquement sur demande !


