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VERKOOPKOELVITRINES

INBOUWKOELVITRINES

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERING

Elektrische dooiwaterverdampingsschaal, 1000 Watt 190 220 809,-

Uitvoering met elektronische injectieklep, centraal gekoeld Op aanvraag

Dooiwaterbakje om te ledigen 253 655 103,-
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VERKOOPKOELVITRINES

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERING

Elektrische dooiwaterverdampingsschaal, 300 Watt 190 215 328,-

Uitvoering met elektronische injectieklep, centraal gekoeld Op aanvraag

Platte binnenbak, (35 mm diep) Zonder meerprijs

Prijskaarthouders, per str. m 303 899 70,-

Schuifdeuren in spiegelglas uitvoering Op aanvraag

Dooiwaterbakje om te ledigen 253 655 103,-

INBOUWKOELVITRINES

°C

355 170200

Besturingskast
Display apart monteerbar

KE/TW

Aggregaat
uittrekbaar

85

(Bedieningskant)

TW = Dooiwaterafvoer DNØ30
KE = Koelelektriciteit

Versie "PRO"
Geslepen buitencorpus (geen
inhangframe)! Voor uitstekende
inbouw aan de klantenkant
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BEDRIJFSKLAAR ( centraal gekoeld = zonder aggregaataanbouw )

Plateau +- 25 mm in hoogte
verstelbaar en schuin te plaatsen

TW-Verdampingslekbak >>> TW-Verdampingslekbak >>> TW-Verdampingslekbak >>>
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VERKOOPKOELVITRINES

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERING

Elektrische dooiwaterverdampingsschaal, 300 Watt 190 215 328,-

Uitvoering met elektronische injectieklep, centraal gekoeld Op aanvraag

Platte binnenbak, (35 mm diep) Zonder meerprijs

Prijskaarthouders, per str. m 303 899 70,-

Schuifdeuren in spiegelglas uitvoering Op aanvraag

Dooiwaterbakje om te ledigen 253 655 103,-

INBOUWKOELVITRINES

°C

355 170200

Besturingskast
Display apart monteerbar

KE/TW

Aggregaat
uittrekbaar

85

(Bedieningskant)

TW = Dooiwaterafvoer DNØ30
KE = Koelelektriciteit

Versie "PRO"
Geslepen buitencorpus (geen
inhangframe)! Voor uitstekende
inbouw aan de klantenkant
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Glasopbouw rond Drop-In
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1) Model "G-177-70-E" met afmeting aggregaatvak: 370 x 520 x 350 mm (BxDxH)

1) 1)

1)

10°

1) 1)

BEDRIJFSKLAAR ( centraal gekoeld = zonder aggregaataanbouw )

Plateau +- 25 mm in hoogte
verstelbaar en schuin te plaatsen

TW-Verdampingslekbak >>> TW-Verdampingslekbak >>> TW-Verdampingslekbak >>>

130



IDEAL Kältetechnik GmbH    
$ In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT    
À +43 7612 660 61    
à office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH    
$ Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT   
À +43 3624 211 00    
à office@ake.at

excl. btw | geldig vanaf 05/2022

VERKOOPKOELVITRINES

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERING

Elektrische dooiwaterverdampingsschaal, 300 Watt 190 215 328,-

Uitvoering met elektronische injectieklep, centraal gekoeld Op aanvraag

Platte binnenbak, (35 mm diep) Zonder meerprijs

Prijskaarthouders, per str. m 303 899 70,-

Schuifdeuren in spiegelglas uitvoering Op aanvraag

Dooiwaterbakje om te ledigen 253 655 103,-

INBOUWKOELVITRINES

°C

355 170200

Besturingskast
Display apart monteerbar

KE/TW

Aggregaat
uittrekbaar

85

(Bedieningskant)

TW = Dooiwaterafvoer DNØ30
KE = Koelelektriciteit

Versie "PRO"
Geslepen buitencorpus (geen
inhangframe)! Voor uitstekende
inbouw aan de klantenkant
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BEDRIJFSKLAAR ( centraal gekoeld = zonder aggregaataanbouw )

1) Model "G-145-87-E" en "G-177-87-E" met afmeting aggregaatvak:
370 x 520 x 350 mm (BxDxH)

TW-Verdampingslekbak >>> TW-Verdampingslekbak >>> TW-Verdampingslekbak >>>
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VERKOOPKOELVITRINES

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERING

Elektrische dooiwaterverdampingsschaal, 300 Watt 190 215 328,-

Uitvoering met elektronische injectieklep, centraal gekoeld Op aanvraag

Vleugel/schuifdeuren in gespiegelde uitvoering Op aanvraag

Prijskaarthouders, per str. m 303 899 70,-

Dooiwaterbakje om te ledigen 253 655 103,-

INBOUWKOELVITRINES

°C

355 170200

Besturingskast
Display apart monteerbar

KE/TW

Aggregaat
uittrekbaar

85

(Bedieningskant)

TW = Dooiwaterafvoer DNØ30
KE = Koelelektriciteit

Versie "PRO"
Geslepen buitencorpus (geen
inhangframe)! Voor uitstekende
inbouw aan de klantenkant
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BEDRIJFSKLAAR ( centraal gekoeld = zonder aggregaataanbouw )
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Legplank schuin te plaatsen

1) Model "G-173-53" = met geïsoleerde schuiframen (in plaats van vleugeldeuren)
    Model "O-51-53" = met een vleugeldeur, diepte 785mm

Vleugeldeur

Plateau +- 25 mm in hoogte
verstelbaar en schuin te plaatsen

Vleugeldeur

TW-Verdampingslekbak >>> TW-Verdampingslekbak >>> TW-Verdampingslekbak >>>
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VERKOOPKOELVITRINES

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERING

Elektrische dooiwaterverdampingsschaal, 300 Watt 190 215 328,-

Uitvoering met elektronische injectieklep, centraal gekoeld Op aanvraag

Vleugel/schuifdeuren in gespiegelde uitvoering Op aanvraag

Prijskaarthouders, per str. m 303 899 70,-

Dooiwaterbakje om te ledigen 253 655 103,-

INBOUWKOELVITRINES

°C

355 170200

Besturingskast
Display apart monteerbar

KE/TW

Aggregaat
uittrekbaar

85

(Bedieningskant)

TW = Dooiwaterafvoer DNØ30
KE = Koelelektriciteit

Versie "PRO"
Geslepen buitencorpus (geen
inhangframe)! Voor uitstekende
inbouw aan de klantenkant

Breedte

Glasopbouw rond Drop-In
(Zijaanszicht) (Zijaanszicht)

Glasopbouw schuin DROP-IN
(Zijaanszicht)

Glasopbouw hoekig Drop-In
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Breedte PRO

Bouwkundig af te werken
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BEDRIJFSKLAAR ( centraal gekoeld = zonder aggregaataanbouw )
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Legplank schuin te plaatsen

2) Model "G-173-70" = met geïsoleerde schuiframen (in plaats van vleugeldeuren)
    Model "G-51-70" = met een vleugeldeur, diepte 785mm

Vleugeldeur

Plateau +- 25 mm in hoogte
verstelbaar en schuin te plaatsen

Vleugeldeur

TW-Verdampingslekbak >>> TW-Verdampingslekbak >>> TW-Verdampingslekbak >>>

350 450 415

1) 1)
1) 1) 1)

1) Model "G-51-70-E" met afmeting aggregaatvak: (BxDxH) 335 x 480 x 395 mm
    Model "G-177-70-E" met afmeting aggregaatvak: (BxDxH) 370 x 520 x 350 mm
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