3

o
Al

Foodstation Neutral Flaps

Neutrale Selbstbedienungsvitrine zur Prasentation von unge-
kuhlten Lebensmitteln mit oder ohne Verpackung.

¢ Ausfiihrung: auBen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten
geschliffen. Deckglas und Zwischenborde aus ESG. Hohen-
verstellbare, schrag-stellbare Einlegebdden. Innenbeleuchtung
je Etage waagrecht und geschutzt angeordnet, Leuchtmittel
LED. Kombinationsgerat zu Foodstation Cold Flaps und Hot
Flaps.

¢ Easy Access: Entnahmeklappen mit Soft-Close-System er-
maoglichen eine einfache Produktentnahme nur mit einer Hand.

¢ Bedienseitig: Fllgelttr aus Spionglas mit Soft Close System.

¢ Kundenseite: ungekihlte Vitrine mit Softclose Entnahme-
klappen.

Kristall Hustenschutz

¢ Ausfihrung: Deckglas aus ESG; komplett Edelstahl,
alle Sichtseiten geschliffen; seitliche Rundrohrsteher
@ 38 mm mit Schraubgewinde M20 flr bauseitige Platten-
montage; LED Beleuchtungsleiste; Beleuchtungskabel durch
das Rundrohr nach unten gefuhrt — ohne Lichtschalter.
Unterschiedliche Ausfuhrungen im Produktkatalog erhéltlich.

Ausschreibungstexte 21A  Alle Rechte vorbehalten.



