
Ausschreibungstexte 21A • Alle Rechte vorbehalten.

•	 Uitvoering: warmhoudvitrine met onderbouw incl. 3 warmte-
bronnen (vochtige warmte - infrarode warmtestraling - primai-
re warmte); buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden 
geslepen; binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering; 
glasopbouw hoekig of schuin; luchtbevochtiging via stoomge-
nerator; watertoevoer via vaste wateraansluiting; verwarming-
splaat (primaire warmte) op de bodem; incl. hittebestendige 
LED-verlichting; digitale pictogrambesturing (7 programma’s); 
reinigingsvriendelijke glasopbouw; geperforeerd inhangframe 
voor GN-schalen incl. Vakverdeling; snijplankeenheid met 
geïntegreerde uitklapbare spiegel; systeemonderbouw met 
stoomgenerator (electroden stoomluchtbevochtiger); met stel-
poten.

•	 Bedieningskant: afneembare vleugeldeuren van spionspiegel.
•	 Klantenkant: frontruit met Easy Change systeem (naar keuze 

open of gesloten bedrijf mogelijk);
•	 3 warmtebronnen: vorchtige warmte, infrarode warmtestraling 

en primaire warmte – door middel van pictogrambesturing 
instelbaar

•	 Temperatuurbereik: 65 tot 85 °C 

Warmhoudvitrine Comfort Line

•	 Uitvoering: buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden 
geslepen. Rondlopende inhangrand. Zijruiten van ESG. Tus-
senplateaus van gehard zwart glas; hittebestendige LED-ver-
lichting. 

•	 Bedieningskant: afneembare vleugeldeuren van spionspiegel
•	 Klantenkant: panoramaruit van ESG –  afneembaar. Warmte-

brug: keramische warmtebruggen zorgen voor gelijkmatige  
warmte, een pefecte interne producttemperatuur en verzeke-
ren het aanhouden van de vereiste kerntemperatuur.

•	 Warmhoudplaat: het uitstaloppervlak is van gehard zwart glas 
met onder aangebrachte verwarmingsplaat en roestvrij stalen 
bekleding.

•	 Temperatuurbereik: 65 tot 85 °C, traploos via elektronica re-
gelbaar. Besturingsunit met digitale temperatuurweergave in 
de klemmenkast, los bijgelegd.

•	 Uitvoering: buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden 
geslepen. Rondlopende inhangrand. Zijruiten van ESG. Tus-
senplateaus van gehard zwart glas; hittebestendige LED- 
verlichting. 

•	 Bedieningskant: afneembare vleugeldeuren van spionspiegel
•	 Klantenkant: open warmtebrug; keramische warmtebruggen 

zorgen voor gelijkmatige  warmte, een pefecte interne product-
temperatuur en verzekeren het aanhouden van de vereiste 
kerntemperatuur.

•	 Warmhoudplaat: het uitstaloppervlak is van gehard zwart glas 
met onder aangebrachte verwarmingsplaat en roestvrij stalen 
bekleding.

•	 Temperatuurbereik: 65 tot 85 °C, traploos via elektronica  
regelbaar. Besturingsunit met digitale temperatuurweergave 
in de klemmenkast, los bijgelegd.

Inbouw warmhoudvitrine Inbouw warmhoudvitrine
Gesloten Klantenkant open
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•	 Uitvoering: buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden 
geslepen. Rondlopende inhangrand. Zijruiten van ESG. Tus-
senplateaus van gehard zwart glas; hittebestendige LED-ver-
lichting. 

•	 Bedieningskant: afneembare vleugeldeuren van spionspiegel.
•	 Klantenkant: uithaalkleppen van hittebestendig acrylglas.
•	 Warmtebrug: keramische warmtebruggen zorgen voor gelij-

kmatige warmte, een pefecte interne producttemperatuur en 
verzekeren het aanhouden van de vereiste kerntemperatuur.

•	 Warmhoudplaat: het uitstaloppervlak is van gehard zwart glas 
met onder aangebrachte verwarmingsplaat en roestvrij stalen 
bekleding.

•	 Temperatuurbereik: 65 tot 85 °C, traploos via elektronica re-
gelbaar. Besturingsunit met digitale temperatuurweergave in 
de klemmenkast, los bijgelegd.

•	 Uitvoering: buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden 
geslepen. Rondlopende inhangrand. Zijruiten van ESG. Tus-
senplateaus van gehard zwart glas; hittebestendige LED-ver-
lichting. 

•	 Bedieningskant: open.
•	 Klantenkant: panoramaruit van ESG – afneembaar. 
•	 Warmtebrug: keramische warmtebruggen zorgen voor gelij-

kmatige warmte, een pefecte interne producttemperatuur en 
verzekeren het aanhouden van de vereiste kerntemperatuur.

•	 Warmhoudplaat: het uitstaloppervlak is van gehard zwart glas 
met onder aangebrachte verwarmingsplaat en roestvrij stalen 
bekleding.

•	 Temperatuurbereik: 65 tot 85 °C, traploos via elektronica re-
gelbaar. Besturingsunit met digitale temperatuurweergave in 
de klemmenkast, los bijgelegd.

Inbouw warmhoudvitrine Inbouw warmhoudvitrine
Met kleppen Bedieningskant open


