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•	 Uitvoering: warmhoudvitrine incl. 3 warmtebronnen (vochtige 
warmte - infrarode warmtestraling - primaire warmte); buiten 
en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen; binnenbak 
dichtgelast in hygiënische uitvoering; glasopbouw schuin; 
luchtbevochtiging via verwarmde waterschaal in de bodem 
(3-standen regelbaar); handmatig water bijvullen met alarm-
weergave (optisch en akoestisch); verwarmingsplaat (primaire 
warmte) op de bodem; incl. hittebestendige LED-verlichting; 
digitale pictogrambesturing (7 programma’s); reinigingsvrien-
delijke glasopbouw; prijskaarthouder aan alle uitstalniveaus; 
om in te hangen met inhangrand; plateaus van zwart glas.

•	 Bedieningskant: vleugeldeur  in spionspiegel.
•	 Klantenkant: uithaalkleppen van normaal glas met soft-close 

systeem.
•	 Warmtebrug: 3 warmtebronnen: vorchtige warmte, infrarode 

warmtestraling en primaire warmte – door middel van pictog-
rambesturing instelbaar.

•	 Temperatuurbereik: 65 tot 85 °C 

•	 Uitvoering: warmhoudvitrine incl. 3 warmtebronnen (vochtige 
warmte - infrarode warmtestraling - primaire warmte); buiten 
en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen; binnenbak 
dichtgelast in hygiënische uitvoering; glasopbouw hoekig of 
schuin; luchtbevochtiging via verwarmde waterschaal in de 
bodem (3-standen regelbaar); handmatig water bijvullen met 
alarmweergave (optisch en akoestisch); verwarmingsplaat 
(primaire warmte) op de bodem; incl. hittebestendige LED-ver-
lichting; digitale pictogrambesturing (7 programma’s); reini-
gingsvriendelijke glasopbouw; geperforeerd inhangframe voor 
GN-schalen incl. Vakverdeling; om in te hangen met inhang-
rand.

•	 Bedieningskant: afneembare vleugeldeuren van spionspiegel.
•	 Klantenkant: frontruit met Easy Change systeem (naar keuze 

open of gesloten bedrijf mogelijk); 3 warmtebronnen: vorchti-
ge warmte, infrarode warmtestraling en primaire warmte – door 
middel van pictogrambesturing instelbaar.

•	 Temperatuurbereik: 65 tot 85 °C 

•	 Uitvoering: warmhoudvitrine met onderbouw incl. 3 warmte-
bronnen (vochtige warmte - infrarode warmtestraling - primai-
re warmte); buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden 
geslepen; binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering; 
glasopbouw hoekig of schuin; luchtbevochtiging via verwarm-
de waterschaal in de bodem (3-standen regelbaar); verwar-
mingsplaat (primaire warmte) op de bodem; incl. hittebesten-
dige LED-verlichting; digitale pictogrambesturing (7 
programma’s); reinigingsvriendelijke glasopbouw; geperfo-
reerd inhangframe voor GN-schalen incl. Vakverdeling; snij-
plankeenheid met geïntegreerde uitklapbare spiegel; systee-
monderbouw met watertank en opbergruimte; met stelpoten.

•	 Bedieningskant: afneembare vleugeldeuren van spionspiegel.
•	 Klantenkant: frontruit met Easy Change systeem (naar keuze 

open of gesloten bedrijf mogelijk); 3 warmtebronnen: vorchti-
ge warmte, infrarode warmtestraling en primaire warmte – door 
middel van pictogrambesturing instelbaar.

•	 Temperatuurbereik: 65 tot 85 °C 

Foodstation Hot Flaps

Warmhoudvitrine Basic Line Warmhoudvitrine Basic Plus

NIEUW:  vitrines met warmteklimaat


