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Infoblatt  
Programmierung AKE Temperaturregler IJF  

 

 
 

1. Programmierung durch Auslesen der vorhandenen Steuerung (ohne Konfigurationsdatei)  

Zum Auslesen der eingestellten Werte der aktuell eingebauten und zu ersetzenden Steuerung gehen Sie wie folgt vor: 

 

Werte der vorhandenen  Steuerung  auslesen  Einspielen  der gespeicherten Werte auf die neue Steuerung  

01. App Carel „Applica“ installieren und öffnen 

02. In der App Verbindung – Suchen auswählen 

03. Verbinden mit Regler – Carel-Regler auswählen 

04. Profil Service auswählen 

05. Passwort: 22 eingeben und mit OK bestätigen 

06. Konfigurationen auswählen  

07. Rechts unten Klemmbrett auswählen  

08. Konfiguration nach Gerätename benennen 

09. Verbindung trennen 

01. App Carel „Applica“ öffnen 

02. In der App Verbindung – Suchen auswählen 

03. Verbinden mit Regler – Carel-Regler auswählen 

04. Profil Service auswählen 

05. Passwort: 22 eingeben und mit OK bestätigen 

06. Konfigurationen auswählen  

07. „Zutreffende Konfiguration“ auswählen 

08. Konfiguration übernehmen bestätigen  OK 

09. Konfiguration erfolgreich angewendet 

10. Verbindung trennen  mit Ja bestätigen 

11. App schließen 

 

2. Manuelle  Programmierung  mit Parameterliste  

Ist ein Auslesen der alten Steuerung nicht möglich, verwenden Sie die dem Gerät 

beiliegende Parameterliste. Alternativ finden Sie Programmieranleitung, 

Parameterliste und Schaltplan für Standardgeräte im Online-Produktkatalog 

(shop.ideal-ake.at) oder können beim Hersteller / Vertriebspartner angefordert 

werden. 

 

3. Programmierung  mit zutreffender  Konfigurationsdatei  

Die passende Konfigurationsdatei vom Hersteller anfordern und auf das Smartphone laden. 

01. App Carel „Applica“ installieren und öffnen 

02. In der App Verbindung – Suchen auswählen 

03. Verbinden mit Regler – Carel-Regler auswählen 

04. Profil Service auswählen 

05. Passwort: 22 eingeben und mit OK bestätigen 

06. Konfigurationen auswählen  

07. „Vorhandene importieren“ auswählen 

08. Zutreffende Konfiguration“ auswählen 

09. In Konfiguration „zutreffende Konfiguration“ 

anklicken 

10. „Konfiguration anwenden“  mit Ja bestätigen 

11. Verbindung trennen 

12. Trennen mit Ja bestätigen 

13. App schließen 

 

Carel Apps 

Hinweis  

Dieser Regler ist nicht  programmiert  und muss vor Inbetriebnahme konfiguriert 

werden. Zur Programmierung wird die App Carel „Applica ” verwendet. 

  
Programmier

-anleitung 

 

 
Online-Produktkatalog 
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Info  sheet  
Programming of the AKE IJF temperature controller 
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manual 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Programming  by  reading  out the existing  controller  (without  configuration file) 

To read out the set values of the currently installed controller that is to be replaced, proceed as follows: 

 

Read  out the values  of the existing controller  Import  the saved  values  to the new controller  

01. Install and open the Carel App “Applica” 

02. In the App, select Connection – Search 

03. Connect to controller – select Carel controller 

04. Select Service profile 

05. Password: Enter 22 and confirm with OK 

06. Select configurations  

07. Select clipboard in the bottom right  

08. Name the configuration according 

to the device name 

09. Disconnect 

01. Open the Carel App “Applica” 

02. In the App, select Connection – Search 

03. Connect to controller – select Carel controller 

04. Select Service profile 

05. Password: Enter 22 and confirm with OK 

06. Select configurations  

07. Select “Applicable configuration” 

08. Confirm application of configuration  OK 

09. Configuration successfully applied 

10. Disconnect connection  Confirm with Yes 

11. Close the app 

 

 

 
Online product 

catalogue 

2. Manual  programming  with the  parameter list 

If it is not possible to read out the old controller, use the parameter list enclosed with the unit. 

Alternatively, you can find the programming instructions, parameter list and circuit diagram for 

standard devices in the online product catalogue (shop.ideal-ake.at), or they can be requested 

from the manufacturer / distribution partner.

 
3. Programming  with the correct configuration  file 

Request the appropriate configuration file from the manufacturer and load it onto the smartphone. 

01. Install and open the Carel App “Applica” 

02. In the App, select Connection – Search 

03. Connect to controller – select Carel controller 

04. Select Service profile 

05. Password: Enter 22 and confirm with OK 

06. Select configurations  

07. Select "Import existing" 

08. Select “Applicable configuration” 

09. In configuration, click on “Applicable configuration” 

10. Confirm “Apply configuration”  with Yes 

11. Disconnect 

12. Confirm disconnection with Yes 

13. Close the app 

Carel Apps 

Note 

This controller is not programmed and must be configured before 

commissioning. The Carel  App  “Applica ” is used for programming. 
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