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STECKERFERTIG ZENTRALGEKÜHLT

Elektro- und Steueranschluss

TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen
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TIEFKÜHLTISCHE

Schloss, eingebaut je Tür/Lade 190 010 54,-

Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. 
gelochter IF-Blende und Lüfter

E-190 216 854,-

Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm pro lfm O-290 050 578,-

Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben) 2 Paar S-290 086 292,-

Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben) 3 Paar S-290 087 438,-

Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben) 4 Paar S-290 088 584,-

Sockelblende (geschraubt) pro lfm S-290 160 145,-

Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar S-290 091 572,-

Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben) pro lfm S-290 100 249,-

Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen Mehrpreis auf Anfrage

Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten) Minderpreis auf Anfrage

Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden) 290 340 125,-

Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten) auf Anfrage

Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten) Minderpreis M-290 042 -654,-

Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut 193 064 205,-

Ausführung in V4A auf Anfrage
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KORPUSTIEFE 660 MM

MODELL BENENNUNG NUTZHÖHEN KORPUSMASS ART.-NR. PREIS

1 Vollauszug 
1/1

passend für KH
geeignet für 

GN 1/1

1Z-51 260 mm 510 mm M-290 230 548,–

1Z-56 310 mm 560 mm M-290 231 565,–

2 Vollauszüge 
1/2 - 1/2

oben/unten passend für KH
geeignet für 

GN 1/1

2Z-56 130/100 mm 560 mm M-290 232 1.268,–

2Z-65 130/170 mm 650 mm M-255 200 1.313,–

2Z-70 200/160 mm 700 mm M-255 210 1.341,–

2Z-71 200/160 mm 710 mm M-255 220 1.341,–

2Z-76 230/190 mm 760 mm M-255 230 1.473,--

3 Vollauszüge 
1/3 - 1/3 - 1/3

oben/mittig/unten passend für KH
geeignet für 

GN 1/1

3Z-76 110/130/80 mm 760 M-255 231 2.040,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Quersteg 290 000 43,–

Schloss eingebaut pro Lade 190 010 54,–

Mehrpreise Ladenelemente anstelle einer Tür – für Tiefkühltische
 
Schubladeneinsätze – Gastronorm
 
Zur werkzeuglosen Montage hinter den Türen. Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS; Seitenwände gelocht. Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-
Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten bzw. mit eckigem Ladenkorb; Tragkraft 45 kg.


