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DRANKENKOELINGEN

Werkblad, hoogte 40 of 50 mm per str.m. O-290 050 578,-

Zonder basis� gereduceerde prijs per str.m. S-190 089 -68,-

Sokkelhoogte 50 tot 100 mm per str.m. S-190 090 189,-

verstelbare poten, op elke hoogte (85-200 mm) per paar S-290 080 146,-

Sokkelpaneel (geschroefd) per str.m. S-290 160 145,-

Verrijdbaar op wielen, (hoogte 150 mm), 2 sets met 4 wielen, 2 met rem. S-290 091 572,-

Slot, ingebouwd per deur/lading 190 010 54,-

Flessenscheidingsstaaf, gemaakt van CNS, rasterbreedte 580 mm 190 020 23,-

Tussenlegbord, in hoogte verstelbaar, voor rasterbreedte 580 mm 190 300 189,-

Achterplaat van roestvrij staal, geslepen per str.m. 190 330 153,-

zijwand van roestvrij staal, geslepen 190 340 119,-

afdekplaat in plaats van een lade gereduceerde prijs 190 360 -391,-

Isoleerglasinzet voor lade-elementen op verzoek

Insteekframe, FK 8 190 454 199,-

Inlegbodem, doorboord FK 8 190 532 76,-

Machinecompartiment in speciale afmetingen Meerprijs op verzoek

Compensatiepaneel, ongeïsoleerd, tot 250 mm breed (alleen te gebruiken buiten de koeling) 290 340 125,-

Versie in V4A op verzoek

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERING
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ILLUSTRATION WITH BOTTLE COOLER (not on all versions)

electrical connections
CP = cold pipielines
DW = defrost water drain

detail: connection outlets
in wall beside installation-/
compressor compartment
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OPERATING SIDE = VISIBLE SIDE, optional: side or rear wall of polished grade 1.4301 CNS
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DRANKENKOELINGEN

Werkblad, hoogte 40 of 50 mm per str.m. O-290 050 578,-

Zonder basis� gereduceerde prijs per str.m. S-190 089 -68,-

Sokkelhoogte 50 tot 100 mm per str.m. S-190 090 189,-

verstelbare poten, op elke hoogte (85-200 mm) per paar S-290 080 146,-

Sokkelpaneel (geschroefd) per str.m. S-290 160 145,-

Verrijdbaar op wielen, (hoogte 150 mm), 2 sets met 4 wielen, 2 met rem. S-290 091 572,-

Slot, ingebouwd per deur/lading 190 010 54,-

Flessenscheidingsstaaf, gemaakt van CNS, rasterbreedte 580 mm 190 020 23,-

Tussenlegbord, in hoogte verstelbaar, voor rasterbreedte 580 mm 190 300 189,-

Achterplaat van roestvrij staal, geslepen per str.m. 190 330 153,-

zijwand van roestvrij staal, geslepen 190 340 119,-

afdekplaat in plaats van een lade gereduceerde prijs 190 360 -391,-

Isoleerglasinzet voor lade-elementen op verzoek

Elektrische condenswaterverdampingsbak (voor centraal gekoelde units), 400 W, ingebouwd, 
incl. geperforeerde IF-zeef en ventilator

E-190 216 854,-

Inbouwruimte in speciale afmetingen Meerprijs op verzoek

Compensatiepaneel, ongeïsoleerd, tot 250 mm breed (alleen te gebruiken buiten de koeling) 290 340 125,-

Regelaar en expansieventiel (voor units zonder inbouwruimte) 290 050ID 460,-

E-ventiel, R134a of R452A; installatieleidingen aan de zijkant naar buiten geleid 190 203 255,-

Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse Meerprijs 190 212 46,-

E-ventiel voor R452A, met verwisselbaar mondstuk Meerprijs 190 214 46,-

Externe controller op verzoek

Magneetventiel, type EVR, geïnstalleerd in het koelcircuit 193 064 205,-

Versie in V4A op verzoek

Voorzetstuk voor de koelruimte (zonder installatieruimte, zonder koelcomponenten) op verzoek

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERING
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electrical connections
CP = cold pipielines
DW = defrost water drain

detail: connection outlets
in wall beside installation-/
compressor compartment
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OPERATING SIDE = VISIBLE SIDE, optional: side or rear wall of polished grade 1.4301 CNS
ILLUSTRATION WITH INSTALLATION COMPARTMENT (not on all versions)

he
ig

ht

he
ig

ht
 +

 p
lin

th
 / 

fe
et

shelf
Fass

  6°

IC
UH

UH

UH

UH

UH

open bottom
160x620mm

423

41
2/

51
2

L1

 4L3L

L5 

L2

T1/ T2 F1/ F2 G1/ G2 

L6 DOOR ELEMENTS AVAILABLE:

DRAWER ELEMENTS AVAILABLE:
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MODEL EFFECTIEVE 
HOOGTE IN MM

ART.-NR. PRIJS ART.-NR. PRIJS

Fustdeurelement F1 — DIN links, versterkte bodem met glijribben

760 M-180 175
Zonder  

meerprijs
M-180 160

Zonder  
meerprijs

Fustdeurelement F2 — DIN rechts, versterkte bodem met glijribben

760 M-180 176
Zonder  

meerprijs
M-180 161

Zonder  
meerprijs

Dubbel deurelement DT — zonder middensteun, versterkte bodem met glijribben

760 M-180 182
Zonder  

meerprijs
M-180 180

Zonder  
meerprijs

Glazen deurelement G1 — DIN links, tussenplateau en binnenverlichting

775 M-180 167 204,– M-180 165 204,–

Glazen deurelement G2 — DIN rechts, tussenplateau en binnenverlichting

775 M-180 168 204,– M-180 166 204,–

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERINGEN

Tussenrooster met in hoogte verstelbaar  
houdersysteem

190 301 189,– 190 300 189,–

Containertelescopische schuif, draagvermogen 60 kg,
voor 3/4/5 stuks. Drankencontainer Ø 225 mm,
afm.: B 445 x D 445/545/665 mm, vrije werkhoogte 690 
mm, vrije werkhoogte 690 mm

190 351 761,– 190 350 761,–

Slot ingebouwd 190 010 54,–

MEERPRIJZEN in plaats van een deur – corpushoogte 865 mm

Fust- en glazen deurelementen

Fustrandbescherming en versterkte bodem met glijribben voor de opname van Euro-keg of DIN-keg fusten van 50 liter met zijaanslag of inzet 
van isolerend glas, in hoogte verstelbaar tussenrooster voor flessen en binnenverlichting (naar keuze gekleurd). Rondom magnetische afdich-
ting, zonder gereedschap te vervangen; deuren volgens UVV 20 met een kracht van 70 N van binnen te openen; scharnier naar keuze links of 
rechts; 180° openingshoek.

CORPUSDIEPTE 580 MM 680 MM
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MODEL EFFECTIEVE 
HOOGTE IN MM

ART.-NR. PRIJS ART.-NR. PRIJS

Ladenelement L1, 2 volledig uittrekbare plateaus

315 / 375 M-180 101 702,– M-180 100 702,–

Ladenelement L2, 2 volledig uittrekbare plateaus

345 / 345 M-180 111 702,– M-180 110 702,–

Ladenelement L3, 2 volledig uittrekbare plateaus

270 / 420 M-180 121 702,– M-180 120 702,–

Ladenelement L4, 2 volledig uittrekbare plateaus

375 / 270 M-180 131 702,– M-180 130 702,–

Ladenelement L5, 3 volledig uittrekbare plateaus

145 / 245 / 245 M-180 141 1.431,– M-180 140 1.431,–

Ladenelement L6, 3 volledig uittrekbare plateaus

210 / 210 / 210 M-180 191 1.431,– M-180 190 1.431,–

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERINGEN

Slot ingebouwd 190 010 54,–

Flessenscheidingsstang van CNS, Rasterbreedte                                                            Per stuk 190 020 23,–

Afdekplaat in plaats van een lade	                                                                                                     gereduceerde prijs 190 360 -391,-

CORPUSDIEPTE 580 MM 680 MM

MEERPRIJZEN in plaats van een deur – corpushoogte 865 mm

Schuifladen

Volledig uittrekbare schuifladen van chroomnikkelstaal, zijwanden geperforeerd, rondom magnetische afdichting, 2 flessenscheidingsstangen 
per schuiflade. De schuifladen zijn verkrijgbaar in zeven verschillende effectieve hoogten; draagvermogen 45 kg.
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Buitenoptiek

Decoratieframe voor deuren en laden

Frame van chroomnikkelstaal, geslepen; voor de opname van een decoratieplaat (max. 1,5 mm dik), niet gemonteerd.

GESCHIKT VOOR 
LADEN- / DEURFRONT

AFMETINGEN
BREEDTE X HOOGTE NAAM DECORATIEPLAAT

BREEDTE X HOOGTE ART.-NR.     PRIJS

Lade NH 145 mm 525 x 190 mm DR 150 522 x 115 mm 190 390 89,–

Lade NH 195 mm 525 x 250 mm DR 200 522 x 175 mm 190 380 92,–

Lade NH 245 mm 525 x 305 mm DR 250 522 x 230 mm 190 394 99,–

Lade NH 270 mm 525 x 330 mm DR 275 522 x 255 mm 190 382 102,–

Lade NH 315 mm 525 x 380 mm DR 320 522 x 305 mm 190 381 103,–

Lade NH 345 mm 525 x 405 mm DR 350 522 x 330 mm 190 391 104,–

Lade NH 375 mm 525 x 430 mm DR 380 522 x 355 mm 190 383 113,–

Lade NH 420 mm 525 x 480 mm DR 425 522 x 405 mm 190 392 117,–

Lade NH 450 mm 525 x 510 mm DR 455 522 x 435 mm 190 384 117,–

Deur NH 730 mm 525 x 760 mm DR 730 522 x 685 mm 190 385 158,–

Deur NH 780 mm 525 x 810 mm DR 780 522 x 735 mm 190 393 159,–

Decoratieframe voor rasterbreedte 350 mm en 500 mm op aanvraag!

NAAM ART.-NR. PRIJS

Deurvleugel 190 341 309,–

Ladenvleugel 190 342 212,–

Machinevakblinde 190 343 153,–

Installatievakblinde 190 344 135,–

Overige afdekplaten (pasblinde, compensatieblinde, bakblinde) 190 345 135,–

Buisvormig frame incl. staander 	 Per str.m. apparaatlengte (kleinste berekeningseenheid is 1 str.m.) 190 346 384,–

Meerprijzen voor gecoate CNS-delen

Ral-kleuren en oppervlaktegesteldheid volgens de RAL-kaart willekeurig kiesbaar.


