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ONDERBOUW DRANKENKOELING

UITVOERINGSVARIANTEN

bijvoorbeeld  
ladenelement UL1 
 
Art.-Nr.: M-190 111 
Meerprijs: 195,-

bijvoorbeeld  
ladenelement UL2 
 
Art.-Nr. M-190 105 
Meerprijs: 694,-

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERING

Werkblad, hoogte 40 of 50 mm per str.m. O-290 050 578,-

Zonder basis� gereduceerde prijs per str.m. S-190 089 -68,-

Sokkelhoogte 50 tot 100 mm per str.m. S-190 090 189,-

verstelbare poten, op elke hoogte (85-200 mm) per paar S-290 080 146,-

Sokkelpaneel (geschroefd) per str.m. S-290 160 145,-

Verrijdbaar op wielen, (hoogte 150 mm), 2 sets met 4 wielen, 2 met rem. S-290 091 572,-

Slot, ingebouwd per deur/lading 190 010 54,-

Flessenscheidingsstaaf, gemaakt van CNS, rasterbreedte 580 mm 190 020 23,-

Tussenlegbord, in hoogte verstelbaar, voor rasterbreedte 580 mm 190 300 189,-

Achterplaat van roestvrij staal, geslepen per str.m. 190 330 153,-

zijwand van roestvrij staal, geslepen 190 340 119,-

afdekplaat in plaats van een lade gereduceerde prijs 190 360 -391,-

Isoleerglasinzet voor lade-elementen op verzoek

Elektrische condenswaterverdampingsbak (voor centraal gekoelde units), 400 W, ingebouwd, 
incl. geperforeerde IF-zeef en ventilator

E-190 216 854,-

machine/installatiecompartiment in speciale afmetingen Meerprijs op verzoek

Compensatiepaneel, ongeïsoleerd, tot 250 mm breed (alleen te gebruiken buiten de koeling) 290 340 125,-

Externe regelaar (voor centraal gekoelde units) op verzoek

Zonder regelaar en expansieventiel (voor centraal gekoelde units) gereduceerde prijs M-290 040 -460,-

Magneetventiel, type EVR, geïnstalleerd in het koelcircuit 193 064 205,-

Versie in V4A op verzoek
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DOOR ELEMENTS AVAILABLE:
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SELF CONTAINED REMOTE COOLING

electrical connections
CP = cold pipilines
DW= defrost water drain

DETAIL CONNECTION OUTLETS
in wall beside installation-/
compressor compartment
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OPERATING SIDE = VISIBLE SIDE, optional: side or rear wall of polished grade CNS
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