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FLASCHENKÜHLWANNEN

MODELL BENENNUNG AUSFÜHRUNG FLASCHENANZAHL
1L / 2L

ART.-NR. PREIS

steckerfertig

steckerfertig

zentralgekühlt – eingebaut

zentralgekühlt – beigestellt

zentralgekühlt – eingebaut

zentralgekühlt – beigestellt

zentralgekühlt – eingebaut

zentralgekühlt – beigestellt

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

E-Ventil Expansionsventil R134a oder R452A montiert; Elektronikthermostat für zentralgekühlte Geräte 290050 ID 460,–

E-Ventil Expansionsventil R134a oder R452A montiert 190 203 2 255,– 2

E-Ventil Expansionsventil montiert, Type EVR 190 064 2 205,– 2

Steckrahmen FK 4 190 457 178,–

Steckrahmen FK 6 190 536 199,–

Steckrahmen FK 8 190 454 199,–

Einbaurahmen FK 4 900 035_FK4 255,–

Einbaurahmen FK 6 900 035_FK6 255,–

Einbaurahmen FK 8 900 035_FK8 255,–

Einlegeboden gelocht FK 4 190 531 54,–

Einlegeboden gelocht FK 6 190 535 76,–

Einlegeboden gelocht FK 8 190 532 76,–

AUSSCHNITTMASSE ABDECKUNG

Einbau von unten: Einbau von oben:

mit Steckrahmen ohne Rahmen mit Einbaurahmen

FK 4 275 x 275 mm 270 x 270 mm 350 x 350 mm

FK 6 275 x 395 mm 270 x 390 mm 350 x 470 mm

FK 8 275 x 495 mm 270 x 490 mm 350 x 570 mm

Maß A Maß B

FK 4 342 mm 278 mm

FK 6 462 mm 398 mm

FK 8 562 mm 498 mm


