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BAK GE-173-70-E PRO Einbaukuhlvitrine:
eigengekuhlt

10.886,00 € *

zzgl. USt.
Artikel-Nr.: EU334163

D

D=

Glasaufbau: eckige Ausfuhrung mit NormalverglasungVersion PRO: Aullenkorpus bundig und
geschliffen, flr vorstehenden Einbau geeignetKomplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen
Innenwanne dicht verschweilit in Hygieneausfuhrung

Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschaumt)

beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar
drehzahlgeregelte Lufter in Niederspannung

Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige

vollautomatische Abtauung

tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30

reinigungsfreundlicher Glasaufbau

Innenbeleuchtung je Etage

Irrtimer und Systemfehler vorbehalten.
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Modell: Pro-Eckig

Breite: 1720

Tiefe: 770

Hoéhe: 1245

Ausfihrung: E

Leistungsaufnahme kalt: 541 Watt

Einbau6ffnung Breite: 1710

Einbaudffnung Tiefe: 745

Innenwanne Breite: 1620

Innenwanne Tiefe: 610

Innenwanne Hoéhe: 40

jahrlicher Energieverbrauch kWh: 2847,0000

Energieeffizienzindex: 40,5994

Spannung Volt: 230

Frequenz Hz: 50

Kaltemittel: R134a

Kalteleistung: 720 Watt bei VT -10°C

Energieeffizienzklasse: D

Temperaturklasse: H1 +1 +10

Energieverbrauch kWh 24h: 7,8000

Klimaklasse Kihimdbel: 3

verwendete Norm: EN ISO 23953-2

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebihren, wenn
nicht anders beschrieben.
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