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UKW Switch 2-1-E KOMBINATIONSWANNE
Warm-Kalt: eigengekühlt

7.338,00 € *
zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU500320

- Kühlwanne mit Switch-Funktion für schnelle Umschaltmöglichkeit zwischen Kalt- und Warmbetrieb –
optimal abgestimmt auf einen 24/7-Betrieb
- Multifunktional einsetzbare, luftschleiergekühlte Wanne für bestmögliche Energieeffizienz im
laufenden Betrieb, rasche Reaktionsmöglichkeit auf den tageszeitbezogenen Bedarf
- Wärmebetrieb: Ausstellfläche aus Schwarzglas mit darunterliegender Heizplatte für die optimale
Wärmeübertragung auf Ihre Speisen; für diese Betriebsart ist ein passender umschaltbarer
Wärmehustenschutz notwendig
- druckgeschäumte Innenwanne, dicht verschweißt in Hygieneausführung; umlaufender Einhängerand
- beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und abspülbar
- Temperaturregelung mittels Steuereinheit ST501 mit Temperaturanzeige, Drehzahlregelung der
Lüfter, Ein-/Aus-Schalter
- vollautomatische Abtauung; Tauwasserablauf HD 30; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- gefertigt aus hochwertigem Edelstahl 1.4301
- einfachste Reinigung und perfekte Hygiene

Temperaturen KALT:
Produkttemperatur: -1°C bis +7°C (Klasse M2)
Lufttemperatur: +5°C
Temperaturen WARM:
Produkttemperatur: > +65°C (in Verbindung mit Wärmebrücke)

Anschluss: 769 W – 230V/50Hz
Abmessungen (BxTxH): 725 x 660 x 390/655mm
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Breite: 725
Tiefe: 660
Höhe: 655
Ausführung: E
Leistungsaufnahme kalt: 259 Watt
Einbauöffnung Breite: 735
Einbauöffnung Tiefe: 665
Innenwanne Breite: 655
Innenwanne Tiefe: 535
Innenwanne Höhe: 140
Leistungsaufnahme warm: 0,51 kW
Spannung Volt: 230V
Frequenz Hz: 50Hz
Kältemittel: R134a
Kälteleistung: 390 Watt bei VT -10°C
Energieverbrauch kWh 24h: 17,7600

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn
nicht anders beschrieben.


