
Salatbar GN 4-1-Z Single Inbouwkoelvitrine, Kleppen: centraal
gekoeld

Artikelnr.:  EU386014

Glasopbouw: schuine uitvoering met normaal glas
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geborsteld
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamper met circulatielucht - voor het reinigen zonder druk
opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting aan de afdekking
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Eigenschappen

Breedte (mm) 1415

Diepte (mm) 695

Hoogte (mm) 742

Inbouwopening breedte (mm) 1390

Inbouwopening diepte (mm) 670

Binnenbak breedte (mm) 1305

Binnenbak diepte (mm) 535

Binnenbak hoogte (mm) 163

Netto inhoud (l) 104

Versie Z

Temperatuurklasse M2 -1 +7

Aansluitwaarde elektro koud (W) 74 Watt

Spanning (V) 230

Frequentie (Hz) 50

Koelvermogen 590 Watt bij VT -10°C

Koelmiddel R134a

Energieverbruik (kWh/24u) 3.18

Energieverbruik (kWh/jaar) 1159.61

Energie-efficiëntie-index 19.84

Energie-efficiëntieklasse B

Klimaatklasse koelmeubel (testomstandigheden) 3

Norm EN ISO 23953-2

* Alle prijzen zijn exclusief btw, verzendkosten en eventuele rembourskosten, tenzij anders vermeld.
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