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Salatbar GN 4-1-Z Duo Switch Combination
display case HOT/COLD rem. Refr.

€ 18.269,00
excl. btw

Artikelnr.: EU386074

Glasopbouw: schuine uitvoering met normaal glas
Vitrine met switchfunctie voor een snelle omschakelmogelijkheid tussen koud- en warmbedrijf (optimaal
afgestemd op 24/7-bedrijf)
Geschikt voor eilandopstelling - uitname aan beide lange zijden
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamper met circulatielucht - voor het reinigen zonder druk opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Warmtebedrijf: met warmtestraling en primaire warmte
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Eclairage intérieur au plafond
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Breedte: 1415
Diepte: 1390
Hoogte: 742
Versie: Z
Opgenomen vermogen koud: 137 Watt
Inbouwopening breedte: 1390
Inbouwopening diepte: 1345
Binnenbak breedte: 1305
Binnenbak diepte: 535
Binnenbak hoogte: 130
Opgenomen vermogen warm: 3,07 kW
Spanning Volt: 400
Frequentie Hz: 50
Koelmiddel: R134a


